Biuro Projektowe MM.Konstruktor Mirostaw Marnik

39-300 Mielec, ul. Koscielna 14
NIP 817-135-74-11 tel. 660 677 315
BIURO PROJEKTOWE email: biuro.mmkonstruktor@gmail.com

MM.KONSTRUKTOR

WSTEPNA OCENA TECHNICZNA
KONSTRUKCJI DACHU

POD KATEM MOZLIWOSCI MONTAZU PANELI
FOTOWOLTAICZNYCH NA ISTNIEJACYM BUDYNKU

w MIELCU, UL. WOJSKA POLSKIEGO 3, dz. nr 95

OBIEKT......cccoovrrrrrrirrnnnnn. BUDYNEK GSZ

ADRES.......cccovvvveveeeserenene. - 39-300 MIELEC, ul. WOJSKA POLSKIEGO 3
dz. nr 95, obreb: PRZEMYSLOWY, jednostka ewidencyjna: MIELEC

INWESTOR......................... ENERGIA EURO PARK Sp. z 0.0.
39-300 Mielec, ul. Wojska Polskiego 2

OPRACOWAL
mgr inz. Mirostaw Marnik
upr. nr K 108/01

w specjalnosci konstrukcyjno budowlanej bez
| ograniczen )

.y Marnik
ingr “,Z,/MH‘U‘ /01 :
Ypr.nr ) (ﬁama robotami

{

40 orojektowamat pia 1
e ‘l}(ndowa/v\ynx yez 'd"tlicazdeow\ane\
spetjatiosci konstrukcyjne-b
v S




WSTEPNA OCENA TECHNICZNA KONSTRUKCJI DACHU POD KATEM
MOZLIWOSCI MONTAZU PANELI FOTOWOLTAICZNYCH NA
ISTNIEJACYM BUDYNKU

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest wstepna ocena techniczna konstrukcji dachu
istniejacego budynku pod katem mozliwosci montazu paneli fotowoltaicznych dokonana na
podstawie wizji lokalnej. Projektowana instalacja fotowoltaiczna zlokalizowana bedzie na
dachu budynku oznaczonego ,GSZ’ zlokalizowanego w Mielcu przy ul. Wojska Polskiego 3 na

dzialce o nr ewid. 95

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie obejmuje swym zakresem tylko analize konstrukcji dachu budynku, na
ktorym przewiduje sig montaz paneli PV. Analize wykonano na podstawie przeprowadzonej
wizji lokalnej oraz dostepnej dokumentacji z przegladéw obiektu. Celem przedmiotowej oceny
jest wstepne okreslenie, czy przedmiotowy obiekt, a zwlaszcza jego dach mozna obcigzy¢
konstrukcjg paneli PV, w jakiej technologii oraz jakim sposobem montazu.

Wplyw dodatkowego obcigzenia od paneli na pozostate elementy konstrukcyjne budynku jest

znikomy i nie jest przedmiotem tego opracowania.

3. PODSTAWA OPRACOWANIA

«Umowa o wspdlpracy i zamdwienie Zamawiajacego

« Obowigzujace przepisy techniczno-budowlane

» Wizja lokalna

«Katalog systemu konstrukcyjno-montazowego P-70 — prefabrykowane hale parterowe z
betonu zbrojonego o konstrukcji dzwigarowo-ptytowe;.

« Dla przedmiotowego budynku inwestor nie przedstawit dokumentacii konstrukcyjnej

o Analizujac ustrdj hali positkowano sie Zeszytami ,Systemu Budownictwa Przemystowego P-
70" a w szczegdinosci Zeszytem 2 Wykaz kart katalogowych elementow” oraz Zeszytem
7 ,Zasady wykonywania obliczen statycznych’.



4. OPIS STANU ISTNIEJACEGO:

Na podstawie wizji lokalne] stwierdza sig, iz istniejacy budynek zlokalizowany w Mielcu przy
ul. Wojska Polskiego 3 na dzialce nrewid. 95 wykonany zostat w systemie konstrukcyjno-
montazowym prefabrykowanym, najprawdopodobniej oznaczonym katalogowo jako system
P-70.

Budynek dwukondygnacyjny, jednotraktowy o rozpietosci osiowej okofo 9,0m i rozstawie
konstrukeyjnym stupow co 6,0m. Ustroj nosny budynku skiada sig ze sztywnej tarczy dachu
(wytworzonej przez plyty panwiowe polaczone ze sobg idzwigarami dachowymi
monolitycznym nadbetonem) oraz ze stupéw utwierdzonych w stopach fundamentowych i
przegubowo potaczonych z dzwigarami dachowymi wraz z ukladem Scian poprzecznych i
podiuznych.

Gléwna konstrukcje no$na dachu stanowig strunobetonowe, jednoprzgstowe dzwigary
dachowe o rozpietosci okolo 9,0m, na ktérych oparte zostaly piyty dachowe panwiowe
150x600cm wysokoéci 30cm. Ciezar katalogowy piyty panwiowej to 1310kG, cigzar
jednostkowy takiej piyty to 136kg/m2. Dopuszczalne obcigzenie wraz z cigzarem plyty wynosi
wg katalogu 330kg/m2, co oznacza iz maksymalne obciazenie zewngtrzne dzialajgce na plyte
to 194kg/m2 Na obciazenie to skladajg sie: cigzary warstw wykoriczeniowych dachu, cigzar
$niegu oraz ewentualne obcigzenie od projektowanej instalacii fotowoltaicznej.

Ciezar normowy $niegu to okolo 72kg/m?, ciezar warstw wykoriczeniowych dla tego typu
dachu to okolo 55kg/m? (2x warstwa papy oraz gladz cementowa gr. 2cm) co daje tgcznie
sume 127kg/m2. W analizie tej nie ujeto cigzaru od ewentualnego docieplenia dachu, ciezaru
lamp itd.

5. WNIOSKI
Na podstawie wstepnego zestawienia ohcigzen oraz analizy wynikéw mozna stwierdzic, iz

dach posiada odpowiednig nosnosé na przeniesienie dodatkowych obciazen od paneli
fotowoltaicznych. Montaz paneli nalezy wykona¢ bezposrednio do konstrukeji dachu co daje
obciazenie jednostkowe rzedu okolo 21kg/m2. Nie dopuszcza sig ohcigzenia balastowego
przy montazu instalacji fotowoltaicznej. Panele moga by¢ lokalizowane na calym
dwuspadowym dachu budynku tj. na czedci produkcyjnej. Sugeruje sig rowniez remont
pokrycia dachowego co wynika z wizji lokalnej dachu.

Na etapie procesu budowlanego Inwestor zobowiazany jest do wykonania ekspertyzy
budowlanej dla przedmiotowego budynku za wzgledu na montaz paneli fotowoltaicznych.
Ekspertyza powinna obejmowac:



sprawdzenie  wytrzymalosci  plyt  dachowych  (poréwnaniu wystepujacych i
przewidywanych obcigzeniach na 1m2 z dopuszczalnymi wskazanymi na kartach
katalogowych elementow)

sprawdzenie nosnosci dzwigaréw strunobetonowych
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6. Zataczniki fotograficzne
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