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WSTEPNA OCENA TECHNICZNA KONSTRUKCJI DACHU POD KATEM
MOZLIWOSCI MONTAZU PANELI FOTOWOLTAICZNYCH NA
ISTNIEJACYM BUDYNKU

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest wstepna ocena techniczna konstrukcji dachu
istniejacego budynku pod katem mozliwosci montazu paneli fotowoltaicznych dokonana na
podstawie wizji lokalnej. Projektowana instalacja fotowoltaiczna zlokalizowana bedzie na
dachu budynku oznaczonego ,E1" zlokalizowanego w Mielcu przy ul. Wojska Polskiego 3 na
dzialce o nr ewid. 99/2 ’ )

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Ninigjsze opracowanie obejmuje swym zakresem tylko analize konstrukcji dachu budynku, na

ktorym przewiduje sie montaz paneli PV. Analize wykonano na podstawie przeprowadzonej

wizji lokalnej oraz dostepnej dokumentacii z przegladow obiektu. Celem przedmiotowej oceny -

jest wstepne okreslenie, czy przedmiotowy obiekt, a zwlaszcza jego dach mozna obcigzyé

konstrukeja paneli PV, w jakiej technologii oraz jakim sposobem montazu.

Whpltyw dodatkowego obcigzenia od paneli na pozostate elementy konstrUkc’yjne budynku jest

znikomy i nie jest przedmiotem tego opracowanié.

3. PODSTAWA OPRACOWANIA

« Umowa o wspdipracy i zaméwienie Zamawiajgcego

« Obowiazujace przepisy techniczno-budowlane
« Wizja lokalna

» Dla przedmiotowego budynku inwestor nie przedstawit dokumentacii konstrukcyjnej

4. OPIS STANU ISTNIEJACEGO:

Na podstawie przeprowadzonej wizji lokalnej stwierdza sig, iz istniejacy budynek
zlokalizowany w Mielcu przy ul. Wojska Polskiego 3 na dziatce nr ewid. 99/2 wykonano jako
dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony w systemie mieszanym. Sciany w technologii
szkieletowej, Zelbetowej, stupowo- ryglowej z wypelnieniem pustakami ciennymi. Nad
catoscig wykonano w oparciu o plyty panwiowe stropodach twardy, jednospadowy o spadku
okolo 6°, Rozstaw konstrukeyjny rygli dachowych rozpietych pomigdzy $cianami podiuznymi



wynosi okolo 6,0m. Konstrukcje nosng budynku stanowig stupy Zzelbetowe prefabrykowane
ustawione w osiach $cian zewnetrznych podtuznych podpierajace rygle stropowe. Nad drugg,
kondygnacjq wykonano dzwigary strunobetonowe montowane w spadku 6°. Pomiedzy
dzwigarami rozpieto plyty panwiowe, zebrowane o diugosci 6,0m, szerokosci 1,5m i
wysokosci 30cm. Ciezar katalogowy, jednostkowy plyty panwiowej zebrowanej to 145kg/m2.
Dopuszczalne obcigzenie wraz z cigzarem plyty wynosi wg katalogu 330kg/m?, co oznacza iz
maksymalne obcigzenie zewnetrzne dziatajagce na plyte to 185kg/m2 Na obcigzenie to
skladajg sie: ciezary warstw wykonczeniowych dachu, ci¢zar $niegu oraz ewentualne
obcigzenie od projektowanej instalacji fotowoltaicznej .

Ze wzgledu na brak mozliwosci wykonania odkrywek, na podstawie wizji lokalnej oraz
informaciji od uzytkownika obiektu stwierdzono, iz na dachu jest brak ocieplén?a. Na plytach
wykonano jedynie monolityczny nadbeton gr. okofo 2cm oraz hydroizolacjg z papy asfaltowe;. E
Ciezar normowy $niegu to okoto 72kg/m? ciezar warstw wykonczeniowych dla tego typu
dachu to okolo 55kg/m? (2x warstwa papy oraz gladz cementowa gr. 2cm) co daje iqcinie
sume 127kg/m2. W analizie tej nie ujgto cigzaru od ewentualnego przysztego docieplenia -

dachu, ciezaru lamp itd.

5. WNIOSKI
Na podstawie wstepnego zestawienia obcigzef oraz analizy wynikéw mozna stwierdzi¢, iz

dach posiada odpowiedni nosnos¢ na przeniesienie dodatkowych obcigzent od paneli

fotowoltaicznych. . Montaz paneli nalezy wykonaé bezposrednio do konstrukcji dachu co daje

obcigzenie jednostkowe rzedu okoto 21kg/m2. Nie dopuszcza sig obcigzenia balastowego

przy montazu instalacji fotowoltaicznej. Panele mogg by¢ lokalizowane na catym

dwuspadowym dachu budynku. Sugeruje sie rowniez remont pokrycia dachowego przed

montazem paneli. W przypadku montazu paneli z balastem bezwzglednie konieczne jest

opracowanie ekspertyzy z obliczeniami.

Ekspertyza powinna obejmowac:

e sprawdzenie wytrzymatosci plyt dachowych  (porownaniu  wystepujacych i
przewidywanych obcigzeniach na 1m? z dopuszczalnymi wskazanymi na kartach
katalogowych elementow)

e sprawdzenie no$nosci dzwigaréw strunobetonowych.
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6. Zataczniki fotograficzne

Elewacja

Dach
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