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WSTEPNA OCENA TECHNICZNA KONSTRUKCJI DACHU POD KATEM
MOZLIWOSCI MONTAZU PANELI FOTOWOLTAICZNYCH NA
ISTNIEJACYM BUDYNKU

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest wstepna ocena techniczna konstrukcji dachu
istniejacego budynku pod katem mozliwosci montazu paneli fotowoltaicznych dokonana na
podstawie wizji lokalnej. Projektowana instalacja fotowoltaiczna zlokalizowana bedzie na
dachu budynku oznaczonego ,R1" zlokalizowanego w Mielcu przy ul. Wojska Polskiego 3 na
dzialce o nr ewid. 112/2

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie obejmuje swym zakresem tylko analize konstrukcji dachu budynku, na
ktorym przewiduje sie montaz paneli PV. Analize wykonano na podstawie przeprowadzonej
wizji lokalnej oraz dostepnej dokumentaciji z przegladéw obiektu. Celem przedmiotowej oceny
jest wstepne okreslenie, czy przedmiotowy obiekt, a zwtaszcza jego dach mozna obcigzyé

konstrukcjg paneli PV, w jakiej technologii oraz jakim sposobem montazu.

Wplyw dodatkowego obcigzenia od paneli na pozostate elementy konstrukcyjne budynku jest

znikomy i nie jest przedmiotem tego opracowania.

3. PODSTAWA OPRACOWANIA

« Umowa o wspétpracy i zaméwienie Zamawiajacego

« Obowiazujace przepisy techniczno-budowlane

»Wizja lokalna

o Katalog systemu konstrukcyjno-montazowego P-70 — prefabrykowane hale parterowe z
betonu zbrojonego o konstrukciji dzwigarowo-plytowe;.

«Dla przedmiotowego budynku inwestor przedstawit inwentaryzacje budowlang opracowang

przez arch. Grzegorza Pikor

4. OPIS STANU ISTNIEJACEGO:

Na podstawie wizji lokalnej oraz przedstawionej inwentaryzacji stwierdzono, iz budynek
wykonano w czesci jako jednokondygnacyjny (cze$¢ techniczna i warsztatowa) oraz

dwukondygnacyjny obejmujacy cze$é administracyjng i techniczna. Sciany wykonane w




technologii szkieletowej Zelbetowej stupowo- ryglowej z wypetnieniem $ciennym w czesci
plytami Zelbetowymi prefabrykowanymi  w czeSci ceglg i pustakami $ciennymi. Dach o
konstrukcji z ptyt korytkowych o kacie nachylenia 0,420 oraz 1,65°

W czedci, dla ktorej rozpatruje sie mozliwos¢ montazu paneli fotowoltaicznych budynek
wykonany zostat jako dwukondygnacyjny, dwutraktowy o rozpietosci osiowej okolo 6,0m
i rozstawie konstrukcyjnym stupéw co 6,0m. Konstrukcje budynku stanowig stupy zelbetowe
prefabrykowane podpierajace rygle stropowe. Nad kondygnacjq pietra strop prefabrykowany z
plyt kanatowych o diugosci 6,0m i szerokosci 1,5m. Ze wzgledu na brak mozliwosci wykonania
odkrywek, na podstawie wizji lokalnej stwierdzono, iz nad budynkiem wykonany zostat
stropodach wentylowany sktadajacy sie z plyt korytkowych opartych na ciankach azurowych.
Na plytach wykonano monolityczny nadbeton wraz z hydroizolacjq z papy asfaltowe;.

Nosnos¢ pyt korytkowych przyjeto na podstawie Katalogu Budownictwa BISTYP KB1- 31.6.3.
W opracowaniu tym podano, ze dopuszczalne obcigzenie ponad cigzar wiasny plyty wynosi
180 kG/m? j. 1,8 kN/m2. Na obcigzenie to skladajqg sie: cigzary warstw wykonczeniowych
dachu, cigzar $niegu oraz ewentualne obciazenie od projektowanej instalacji fotowoltaicznej.
Cigzar normowy $niegu to okolo 72kg/m?, ciezar warstw wykonczeniowych dla tego typu
dachu to okolo 55kg/m? (2x warstwa papy oraz gtadZ cementowa gr. 2cm) co daje facznie
sume 127kg/m2 W analizie tej nie ujeto cigzaru od ewentualnego docieplenia dachu.

5. WNIOSKI
Na podstawie wstepnego zestawienia obciazen oraz analizy wynikéw mozna stwierdzi¢,

iz dach posiada odpowiedni no$no$¢ na przeniesienie dodatkowych obciazen od paneli
fotowoltaicznych. Montaz paneli nalezy wykona¢ bezposrednio do konstrukcji dachu co
daje obciazenie jednostkowe rzedu okolo 21kg/m2 Nie dopuszcza sie obciazenia
balastowego przy montazu instalacji fotowoltaicznej Panele moga by¢ lokalizowane na
calym dachu czesci dwukondygnacyjnej budynku. Sugeruje si¢ réwniez remont
pokrycia dachowego co wynika z wizji lokalnej dachu.
Na etapie procesu budowlanego Inwestor zobowigzany jest do wykonania ekspertyzy
budowlanej dla przedmiotowego budynku za wzgledu na montaz paneli fotowoltaicznych.
Ekspertyza powinna obejmowadé:
o sprawdzenie wytrzymalosci plyt  dachowych  (pordwnaniu  wystepujacych i
przewidywanych obcigzeniach na 1m2 z dopuszczalnymi wskazanymi na kartach
katalogowych elementéw)

o sprawdzenie nosnosci rygli stropowych



W przypadku wykazania, iz ciezar obecny bedzie wiekszy od nowego po uwzglednieniu np.
odcigzenia dachu podczas jego remontu oraz docigzeniu panelami fotowoltaicznymi mozna
pomingé sprawdzenie nosnosci elementdw konstrukcyjnych budynku. W pozostatych

przypadkach nalezy wykonaé obliczenia sprawdzajgce.
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6. Zataczniki fotograficzne

Dach czesci dwukondygnacyjnej
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