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WSTEPNA OCENA TECHNICZNA KONSTRUKCJI DACHU POD KATEM
MOZLIWOSCI MONTAZU PANELI FOTOWOLTAICZNYCH NA
ISTNIEJACYM BUDYNKU

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest wstepna ocena techniczna konstrukcji dachu
istniejacego budynku pod katem mozliwoéci montazu paneli fotowoltaicznych dokonana na
podstawie wizji lokalnej. Projektowana instalacja fotowoltaiczna zlokalizowana bedzie na
dachu budynku oznaczonego ,E4" zlokalizowanego w Mielcu przy ul. Wojska Polskiego 3 na
dziatce o nr ewid. 192/17

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie obejmuje swym zakresem tylko analize konstrukcji dachu budynku, na
ktorym przewiduje si¢ montaz paneli PV. Analize wykonano na podstawie przeprowadzonej
wizji lokalnej oraz dostepnej dokumentacji z przegladéw obiektu. Celem przedmiotowej oceny
jest wstepne okreslenie, czy przedmiotowy obiekt, a zwlaszcza jego dach mozna obcigzy¢

konstrukcjg paneli PV, w jakiej technologii oraz jakim sposobem montazu.

Wplyw dodatkowego obcigzenia od paneli na pozostate elementy konstrukcyjne budynku jest

znikomy i nie jest przedmiotem tego opracowania.

3. PODSTAWA OPRACOWANIA

« Umowa o wspdlpracy i zamdwienie Zamawiajacego
« Obowigzujace przepisy techniczno-budowlane
« Wizja lokalna

« Dla przedmiotowego budynku inwestor nie przedstawit dokumentacii konstrukcyjne;

4. OPIS STANU ISTNIEJACEGO:

Na podstawie wizji lokalne] stwierdza sig, iz istniejacy budynek zlokalizowany w Mielcu przy
ul. Wojska Polskiego 3 na dziatce nr ewid. 192/17 wykonany zostat w systemie tradycyjnym,
murowanym ze stropodachem zrealizowanym w oparciu o strop gestozebrowy.

Budynek jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony ze stropodachem dwuspadowym. Sciany

konstrukcyjne zewnetrzne i wewngtrzne murowane.



Glowng konstrukcje nosna stropodachu stanowi strop gestozebrowy typu DZ-3 nad ktorym
wykonano warstwy spadkowe. Na etapie wstepnej oceny nie wykonano zadnych odkrywek.
Przyjeto, warstwe spadkowg np. hasz, wylewke cementowg gr. 4cm oraz hydroizolacjg
zdwoch warstw papy termozgrzewalnej. Strop DZ skiadajacy sie z betonowych zeber
w rozstawie co 60cm z wypelnieniem pustakami zuzlobetonowymi  projektowany byt na
obciazenia zewnetrzne 3,25, 3,75 i 4,5kN/m?2 (s3 to faczne obcigzenia bez cigzaru wiashego
stropu w stanie surowym).

Ciezar normowy $niegu to okoto 72kg/m2, cigzar warstw wykonczeniowych dla tak przyjetego
rozwiazania to okoto 130kg/m2 co daje facznie sume 202kg/m2. W analizie te] nie ujgto cigzaru

od ewentualnego docieplenia dachu, cigzaru lamp itp.

5. WNIOSKI
Na podstawie wstepnego zestawienia obcigzen oraz analizy wynikow mozna stwierdzi¢, iz

dach posiada odpowiedni nosnos¢ na przeniesienie dodatkowych obcigzen od paneli

fotowoltaicznych. Montaz paneli nalezy wykona¢ bezpoérednio do konstrukeji dachu co daje

obcigzenie jednostkowe rzedu okoto 21kg/m2 Nie dopuszcza sig obcigzenia balastowego

przy montazu instalacji fotowoltaicznej. Panele moga by¢ lokalizowane na calym

dwuspadowym dachu budynku. Sugeruje si¢ réwniez remont pokrycia dachowego przed

montazem paneli. W przypadku montazu paneli z balastem bezwzglednie konieczne jest

opracowanie ekspertyzy budowlanej poprzedzonej obliczeniami.

Ekspertyza powinna obejmowac:

o sprawdzenie wytrzymalosci plyt dachowych (pordwnaniu  wystepujgcych i
przewidywanych obcigzeniach na 1m? z dopuszczalnymi wskazanymi na kartach
katalogowych elementéw)

o sprawdzenie no$nosci dzwigaréw strunobetonowych.
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6. Zataczniki fotograficzne

Elewacja

Iewacja
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Widok stropodachu




